FRIGGITRICE ELETTRICA DA BANCO
FIXED ELECTRIC FRYER
FESTE ELEKTRISCHE FRITEUSE
FIXES FRITEUSE ELECTRIQUE
FIJA FREIDORA ELECTRICA

DESCRIZIONE GENERALE
GENERAL DESCRIPTION
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
DESCRIPTION GENERALE
DESCRIPCION GENERAL

1 — INVOLUCRO/ENVELOPE/ GEHAUSE/ LOGEMENT/ VIVIENDA
2 — VASCA/ TANK/ TANK/RESERVOIR/TANQUE

3 — CONSOLLE COMANDI/CONTROL PANEL/BEDIENFELD/PANNEAU
DE COMMANDE/PANEL DE CONTROL

4 — ALLOGGIAMENTO COMANDI/LODGING CONTROLS/ GEHAUSE
CONTROLS/LOGEMENTS COMMANDES/CONTROLES DE LA
VIVIENDA



IMPORTANTE
IMPORTANT
WICHTIG
IMPORTANT
IMPORTANTE

I - Prima di utilizzare la Friggitrice Elettrica da Banco, leggete
attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali
consultazioni future.

G —Read this user manual carefully before you use the Electric Fryer
Tour and save it for future reference.

D - Lesen Sie diese Electric Friteuse Tour vor dem Gebrauch des
Gerats aufmerksam durch und bewahren Sie sie flr eine spatere
Verwendung auf.

F — Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le Friteuse
Electrique Tour et conservez-le pour référence ultérieur.

E — Antes de utilizar el Freidora Eléctrica de Banco, lea atentamente
este manual y guardelo para referencia futura.



l] Ci congratuliamo per la
Vostra scelta, la

Friggitrice Elettrica da
Banco, esclusiva per la sua
innovazione nellambito della
cucina salutare e soprattutto
economica (grazie alle tempe-
rature basse di cottura e alla
possibilita di riutilizzare I'olio
per innumerevoli volte), con-
sente di avere sempre a porta-
ta di mano un elettrodomestico
pratico e semplice da usare.

La serie dei prodotti da Banco sono realizzati con materiali accurata-
mente selezionati, la nostra azienda & costantemente impegnata nella
ricerca per offrire “qualita” al prezzo giusto, semplici da utilizzare e faci-
li da pulire.

Grazie al sistema esclusivo, cottura a basse temperature, le friggitrici
Top possono essere utilizzate continuamente senza emissioni di vapo-
ri oleosi o fumi infastidenti.

La Friggitrice Elettrica da Banco pu0 essere adoperata per la cottu-
ra differenziata di ogni pietanza; le due vasche, ognuna autonoma,
consentono di cuocere nei tempi e nelle modalita descritte dal fornito-
re del prodotto (solo per i confezionati) o di ridurne la durata in base
alle esperienze effettuate e alle capacita dell’utilizzatore.



sANBE o

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA

Funzionamento non corretto e uso improprio possono danneggiare la
Friggitrice Elettrica da Banco e causare danni all'utilizzatore.

La Friggitrice Elettrica da Banco deve essere utilizzata solo per lo
SCOpO per cui € stata prevista.

La Soc. COOPERATIVA SOCIALE SUPERABILE A.R.L. non si assu-
me alcuna responsabilita per eventuali danni causati da uso scorretto
o improprio.

Non usare la Friggitrice Elettrica da Banco vicino a rubinetti dell’ac-
qua, lavandini o altri recipienti contenenti liquidi.

Non mettere la Friggitrice Elettrica da Banco o la spina in acqua o
in qualunque altro liquido.

Nel caso in cui la Friggitrice Elettrica da Banco dovesse accidental-
mente cadere in acqua, o venirne a contatto con essa, estrarre imme-
diatamente la spina (preventivamente disinserire I'interruttore genera-
le dell'utenza elettrica) e fare controllare I'apparecchio, prima del pros-
simo utilizzo, da un centro di assistenza autorizzato.

In nessun caso immergere le mani per recuperare la Friggitrice
Elettrica da Banco senza aver prima tolto I'energia elettrica.

La mancata osservazione di queste norme potrebbe causare una sca-
rica elettrica.

Non utilizzare la Friggitrice Elettrica da Banco con mani bagnate,
quando il pavimento &€ umido, o se I'apparecchio stesso & umido.

Non toccare la spina con mani bagnate o umide.

Non usare la Friggitrice Elettrica da Banco se € caduto o in altro
modo danneggiato o se il cavo elettrico e/o la spina sono danneggia-
ti. In casi del genere, prima del prossimo utilizzo, affidarsi ad un cen-
tro di assistenza autorizzato per i controlli e le eventuali riparazioni.

Non accendere la Friggitrice Elettrica da Banco se presenta anoma-
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lie o malfunzionamenti.

Non tentare mai di riparare la Friggitrice Elettrica da Banco da soli,
affidarsi sempre ad un centro di assistenza autorizzato.

Non fare appoggiare il cavo elettrico su spigoli aguzzi e tenerlo lonta-
no da fonti di calore o fiamme libere.

Togliere la spina dalla presa tenendola e non tirandola per il cavo.

Assicurarsi che il voltaggio del luogo di utilizzo corrisponda al voltag-
gio indicato sull’etichetta del prodotto.

Non lasciare la Friggitrice Elettrica da Banco incustodita quando &
in funzione.

| bambini non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degl
apparecchi elettrici, per questo non consentirne mai l'utilizzo. La pre-
senza inoltre di liquidi caldi pud provocare ustioni anche serie.

Estrarre la spina dalla presa se la Friggitrice Elettrica da Banco non
€ in uso e sempre prima di pulirla.

Spegnere sempre la Friggitrice Elettrica da Banco prima di togliere
la spina dalla presa a muro.

Non sostenere la Friggitrice Elettrica da Banco dal cavo e non ado-
perare prolunghe artigianali (nel caso utilizzare solo prolunghe conven-
zionali, certificate e adeguate all’energia richiesta dall’apparecchio).

Non utilizzare la Friggitrice Elettrica da Banco in ambienti ove vi
siano atmosfere corrosive, esplosive o con sostanze tossiche, per evi-
tare corti circuiti o reazioni chimiche che potrebbero comprometterne
il funzionamento o inquinarne le pietanze.

Porre sempre attenzione ai residui di olio o liquidi caldi presenti all’in-
terno della Friggitrice Elettrica da Banco, nonostante le
medio/basse temperature gli spruzzi prodotti dalla reazione con I'ac-
qua possono provocare ustioni anche serie.

Non trasportare la Friggitrice Elettrica da Banco con all'interno olio caldo.

Lutilizzo di accessori non originali pud compromettere il funzionamen-
to della Friggitrice Elettrica da Banco e far decadere la garanzia.

Non lavare la Friggitrice Elettrica da Banco in lavastoviglie.



4N ot

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI

Importante: se la Friggitrice Elettrica da Banco ¢ stata utilizzata e
spenta, anche se non ha nessun tipo di segnalazione visiva, potrebbe
contenere all’interno delle vasche liquidi caldi, fare molta attenzione.

Importante: durante il funzionamento della Friggitrice Elettrica da
Banco all'interno delle vasche si possono raggiungere temperature
elevate, evitare ogni contatto a mani nude con i liquidi di cottura.

Importante: prima di riporre o pulire la Friggitrice Elettrica da Banco
togliere la spina dalla presa di corrente ed attendere il completo raf-
freddamento.

Importante: non utilizzare la Friggitrice Elettrica da Banco vicino a
fiamme libere, I'olio pud infiammarsi e provocare incendi.

Importante: utilizzare oli di qualita e non riempire oltre misura le
vasche della Friggitrice Elettrica da Banco.

Importante: non immettere altri liquidi o sostanze infiammabili all'inter-
no della Friggitrice Elettrica da Banco.

Importante: non appoggiare pesi ne schiacciare i coperchi della
Friggitrice Elettrica da Banco.

Importante: non avvolgere il cavo attorno alla Friggitrice Elettrica da
Banco.
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INSTALLAZIONE

Linstallazione & a carico dell’acquirente. Il produttore non risponde
dei danni causati da errata installazione e per mancato rispetto delle
istruzioni contenute in questo libretto di uso e manutenzione, e in
particolare:

Disimballaggio

Rimuovere la Friggitrice Elettrica da Banco dall'imballaggio, togliere
le pellicole protettive lentamente per evitare che restino tracce di col-
lante sulle pareti.

Lavare accuratamente le vasche e gli accessori asportabili (cestelli).

Smaltire il materiale di imballaggio con la raccolta differenziata, come
da normative vigenti nel proprio paese.

Non fare giocare bambini con i materiali di imballaggio.

Non incendiare i materiali di imballaggio.

Posizionamento

La distanza tra Friggitrice Elettrica da Banco e le pareti o altri oggetti
deve essere di almeno 25 cm sul lato posteriore e di 15 cm sui lati laterali.
Verificare sempre l'idoneita ignifuga dei piani di appoggio e delle pare-
ti, in particolar modo che non vi sia presenza di materiali infiammabili.
Se la Friggitrice Elettrica da Banco & dotata di piedini regolabili

procedere alla messa in piano e alla regolazione in altezza della
stessa (& sufficiente ruotare in senso orario/antiorario i piedini per
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ottenere il piano perfetto).

Verificare ancor prima la solidita del piano di appoggio e soprattutto
la capacita di sostenere un carico di almeno 20 Kg.

Non posizionare la Friggitrice Elettrica da Banco direttamente a
contatto con parti metalliche collegate elettricamente (es. forni elettri-
ci, frigoriferi, ecc.).

Allacciamento alla rete elettrica

c Avvertenza: verificare che la tensione di rete sia conforme al
valore riportato sulla targhetta applicata all’apparecchio (di fian-
co o sul retro) e che la rete elettrica possa fornire la potenza indicata.

Collegare I'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima
di 10 Ampere e dotate di una efficiente messa a terra.

La tensione di alimentazione, a macchina funzionante, non deve
discostarsi dal valore della tensione nominale di un 10%.

Non utilizzate 'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o I'ap-
parecchio stesso sono danneggiati.

Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovra esse-
re sostituito presso i centri autorizzati, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.

Pericolo elettrico

& f E Toccare parti sotto tensione pud causare scosse

4 mortali o gravi ustioni. Il circuito di potenza e le con-
nessioni sono in tensione quando la macchina & in funzione. Anche il
circuito di alimentazione ed i circuiti interni della macchina sono in ten-

sione quando l'alimentazione & accesa. Linstallazione o la messa a
terra non corrette della macchina costituiscono un rischio.



Non toccare parti elettriche sotto tensione.

Quando si verifica una delle seguenti condizioni di rischio di scossa
elettrica, occorre prendere delle precauzioni di sicurezza aggiuntive:

In ambienti umidi o quando si indossano indumenti bagnati; su struttu-
re metalliche come piani di appoggio non isolati; quando ci si trova in
posizioni con limitata possibilita di movimento.

Controllare sempre la messa a terra della rete ? controllare e assicu-
rarsi che il filo di messa a terra del cavo di rete sia collegato in modo
appropriato con il terminale di terra dell’interruttore di circuito o che la
spina sia collegata ad una presa messa a terra in modo appropriato.

Mantenere i cavi asciutti, senza macchie o depositi d’olio o di grasso.

Controllare frequentemente il cavo della corrente per individuare
eventuali danni o cavi scoperti — far sostituire immediatamente qual-
siasi cavo danneggiato solo dai centri di assistenza o da personale
qualificato.



el ADE o

ISTRUZIONI PER LUSO

La Friggitrice Elettrica da Banco deve essere utilizzata solo ed esclu-
sivamente per gli scopi previsti, ogni altro uso & da ritenersi improprio.

Prima messa in funzione

Attenzione: prima di mettere in funzione la Friggitrice
Elettrica da Banco per la prima volta, procedere con la pulizia
completa ed accurata rimuovendo residui fissi (es. pellicole protettive)
e possibili grassi industriali ed operare come segue:
Riempire la/le vasca/vasche fino all'orlo con acqua e detersivo norma-
le (neutro per stoviglie), mettere in funzione la Friggitrice Elettrica da
Banco e aspettare alcuni minuti fino all’ebollizione.
Scaricare I'acqua dalle vaschette e risciacquare abbondantemente
con acqua pulita fino a togliere ogni residuo di detersivo.
Questa operazione, come gia descritto nei paragrafi precedenti, deve
essere eseguita sempre ad apparecchio spento e scollegato dalla
presa di corrente.

Utilizzo della Friggitrice Elettrica To

Attenzione: non mettere in funzione la Friggitrice Elettrica da

Banco prima di aver riempito d’olio il recipiente (vasche). La
mancata osservanza di tale disposizione pud provocare danni per sur-
riscaldamento alla vasca e alle resistenze.

il livello deve sempre trovarsi tra i riferimenti MIN e MAX. Non oltrepas-
sare mai il livello massimo.
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Attenzione: non mescolare mai due tipi di olio o grasso all’inter-

no della Friggitrice Elettrica da Banco, si consiglia di utilizza-
re olio o grasso liquido per frittura. Utilizzate preferibilmente olio o
grasso vegetale ricco di grassi insaturi (acido linoleico), ad esempio
olio di semi di soia, di arachidi, di mais o di girasoli.

Poiché l'olio e il grasso perdono velocemente le proprieta benefiche,
sostituite regolarmente I'olio o il grasso.

Sostituite sempre I'olio e il grasso se si forma schiuma quando sono
riscaldati o producono un forte odore o sapore o si anneriscono e/o
diventano sciropposi.

Non utilizzare mai contenitori 0 casseruole in materiale plastico per
rimuovere l'olio 0 i grassi in eccesso, soprattutto se questi sono caldi.

11



Accensione
Inserire l'interruttore principale;
Ruotare la manopola nella posizione con la temperatura richiesta.

La spia di controllo verde accesa segnala che la Friggitrice Elettrica
da Banco ¢ pronta per l'uso, la spia arancione rimane accesa per
segnalare il funzionamento degli elementi riscaldanti (resistenze).

Non appena I'olio raggiunge la temperatura desiderata, le resistenze
si disattivano e la spia arancione si spegne.

Quando la temperatura scende al di sotto del valore impostato, gli ele-
menti riscaldanti si riattivano automaticamente.

N
10 200 10 200
50 7 50 >
0 0
Friggitrice Elettrica da Banco Friggitrice Elettrica da Banco

Modalita spenta Modalita accesa

12



Consigli per la frittura

Per i tempi di preparazione e delle impostazioni della temperatura, con-
sultare le indicazioni fornite dal produttore del preparato, in ogni caso &
possibile variare le modalita in funzione dell’esperienze effettuate.

Se il prodotto €& surgelato o congelato, eliminate la maggiore quantita
possibile di ghiaccio e acqua e tamponate il cibo da friggere fino ad
asciugarlo.

Attenzione a non mischiare mai tipi diversi di olio, perché compromet-
tono la buona riuscita della frittura, raggiungendo in tempi diversi la
giusta temperatura.

Non friggete contemporaneamente elevate quantita di cibo.

E’ sempre consigliabile friggere piccole quantita di cibo, e cuocerlo per
il giusto tempo (se non € abbastanza croccante e dorato, si pud
aumentare di poco il tempo di cottura).

Spegnimento
Riportare la manopola e “0”.

Scarico olio
Spegnere la Friggitrice Elettrica da Banco;
Attendere che l'olio o il grasso contenuto nella vaschetta si raffreddi;

Estrarre la consolle e successivamente la vaschetta riponendo I'olio 0
il grasso in un apposito contenitore.
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A®E

PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria

Dopo aver scaricato l'olio, effettuare la pulizia delle vasche con acqua
e detergente. Asciugare successivamente con un panno l'interno delle
vasche e le resistenze.

Alla fine di ogni utilizzo € buona regola procedere con la pulizia ordi-
naria delle vasche e delle resistenze;

Non pulire la Friggitrice Elettrica da Banco con getti d’acqua diretti
o in pressione, e non utilizzare spazzole o raschietti in acciaio;

Non utilizzare acidi o basi per la pulizia delle vasche e delle resi-
stenze.

Manutenzione straordinaria

Periodicamente sottoporre la Friggitrice Elettrica da Banco ad un
controllo completo (almeno una volta 'anno) presso un centro di assi-
stenza autorizzato.

Elementi di sicurezza

La Friggitrice Elettrica da Banco & dotata di un termostato di sicu-
rezza che interrompe l'alimentazione elettrica agli elementi riscaldanti
se la temperatura dell’olio nella vasca supera il valore impostato.
Lintervento di questo dispositivo & segnalato dallo spegnimento della
spia di controllo durante il normale funzionamento.
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Per rimettere in funzione I'apparecchio si deve premere con forza il pul-
sante rosso situato sotto la relativa protezione presente nella consolle,
ser l'interruzione dovesse ripetersi contattare il centro assistenza.

La Ditta costruttrice declina ogni responsabilita per
danni derivanti da installazioni errate, manomissioni
dell’'apparecchio, uso improprio o inadeguato,
inosservanza delle disposizioni riportate nel presente
manuale d’uso e manutenzione.

Il Costruttore si riserva la facolta di modificare senza
preawvviso le caratteristiche delle apparecchiature

presentate in questa pubblicazione.

Questo prodotto risponde alla Direttiva dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS — Restriction of certain Hazardous
Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nellimpiego di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Questo prodotto & stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualita, che
possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto & indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto &
tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC. Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenzia-
ta per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento
del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute del’ambiente e dell’'uomo.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’'utente comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative di cui
al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).
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LIA@X

COMPONENTI COPERCHIO

1 - Pomello

2 — Molla

3 — Disco pomello
4 - Leva

apertura/chiusura
fori

5 — Disco forato

6 — Spessore

7 — Coperchio

8 — Vite di bloccaggio

Le modalita

di assemblaggio
del coperchio
sono descritte
nelle pagine
successive
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ASSEMBLAGGIO COPERCHIO

Fase 2 - Inserimento spessore
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Fase 3 - Inserimento disco forato

Fase 4 - Inserimento leva apertura/chiusura fori
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Fase 5 - Inserimento disco pomello

Fase 6 - Inserimento molla

19



Fase 7 - Inserimento pomello

MODALITA’
DI ASSEMBLAGGIO
COPERCHIO
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