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Per la sicurezza dei
nostri himbi




i EUROFLEX? || pannello anticaduta

| parchi gioco offrono ai bambini un‘opportunitd davvero |

unica: quella di scatenarsi a piacimento. In questo contesto,
la protezione contro lesioni serie e di lunga guarigione & un
fattore decisivo. ‘

Ogni giorno piu indispensabile:
il pannello anticaduta.

Le caratteristiche di attenuazione degli impatti proprie dei pan-
nelli anticaduta EUROFLEX® rappresentano la combinazione
ottimale tra sicurezza e resistenza all’'uso, consentendo ai piccoli
utenti di giocare indisturbati giorno dopo giorno, con qualsiasi
tempo e a qualsiasi temperatura. -

(2.2 unicinelloro genere — |
(1. sorprendenti— le altezze di caduta critiche |
i dati tenici
L' impiego di pavimentazioni antishock & prescritto dalla Nerma DIN I
iy Pﬂl’llle“ﬂ anticadutain granulato di gomma EN 1177 (marzo 2002). In base a detta norma, a partire da un‘altezza |
Colori: rosso, verde, nero, grigio di caduta superiore ai 60 cm é obbligatorio installare pavimentazioni di |
questo tipo. L idoneita allo scopo dei pannelli anticaduta in granulato di |
Formato [mm] Peso [kgl/pz Altezza max di caduta [m] gomma riciclata legata e durevolmente elastica é attestata da un apposito
500x500x30® ca. 572 1,00 certificato di prova. La dimostrazione della capacita di attutire gli urti & forni- |
500 x 500 x 40 @ ca. 6,5 1,20 ta secondo il metodo HIC.
1.000 x 500 x 40 & ca. 13,0 1,20
500x500x50® ca. 7,5 1,50 Rappresentazione delle altezze di caduta dei pannelli anticaduta
1.000 x 500 x 50 & ca. 15,0 1,50 EUROFLEX®
500x 50055 ca. 84 1,75 - 300m EUROFLEX® 110 Sandwich System su sottofonda rigide 3,00
500x500x70® ca. 10,4 2,10 : 5
500x500x80® ca. 12,0 2,40
Sandwich System @ ca. 18,2 3,00 H B |
- 2,40 m EUROFLEX™ 80 su sottofondo rigir;Io 240m i
[B. Pannello anticaduta con superficie in EPDM f iom T i
Colori: rosso, verde, giallo, grigio, blu E
i 1,75m EUROFLEX" 55 su sottofondo rigi:flo 1,75m
Formato [mm] Peso [kgl/pz Altezza max di caduta [m] i H
500 % 500 x 30 ca. 6,1 0,90 B 1,50m EUROFLEX" su sottofondo rlgidu= 150m
500 x 500 x 40 ca. 75 120 : :
e T 1,40 120m EUROFLEX" 40 su sottofondo rtgic;o 1,20m
500 % 500 % 55 ca. 93 160 - 1,00m EUROFLEX" 30susotiofondorrigido 1,00 m
500 % 500 x 70 ca. 118 2,10
500 x 500 x 80 ca. 12,8 2,40
Sandwich System ca. 19,5 3,00 §
) Tolleranze dimensionali secondo DIN 7715, parte 2, classe M3
@ Pannelli e angolari di delimitazione abbinati
1 EUROFLEX® 110 Sandwich System
Attenzione: i pannelli anticaduta con superficie in EPDM hanno altezze di
Con riserva di variazioni tecniche caduta diverse!

EUROTLEX® | PANNELLO ANTICADUTA




[3.= semplici e “intelligenti”
istruzione di posa

[A. Alsottofondo

1. Il sottofondo deve essere resistente al gelo e costipato in modo da render-
lo idoneo a sopportare i carichi previsti. Formare un letto di pietrisco (grana
0-7 mm, permeabile all’acqua) o di magrone. Tener conto della presenza di
eventuali pendenze o sottostrutture permeabili. Attenzione all'altezza di
posa e allo spessore dei pannelli.

NB: i pannelli da 30 mm vanno posati solo su sottostruttura solida (asfalto,
calcestruzzo).

2. A seconda della tipologia del terreno adiacente i pannelli anticaduta, pre-
vedere eventualmente anche 'impiego di delimitazioni per tappeti erbosi e
l'incollaggio dei giunti. In presenza di superfici consolidate (es. calcestruzzo,
asfalto), le irregolarita vanno eliminate con un apposito strato di livellamento
(ad es. in pietrisco da 0-3 mm, permeabile all'acqua). In caso di sottostruttura
impermeabile all'acqua, prevedere una pendenza dell'1% e la possibilita di
deflusso dell’acqua. Delimitare I'area mediante gli appeositi pannelli e angola-

ri di contenimento, incollati tra loro o al sottofondo.
[B. Posa diun‘area di pavimentazione

1. Per la posa dei pannelli si parte da uno degli angoli, con i “connettori” pre-
montati orientati nel senso di avanzamento, e si posa la prima fila orizzontale
di pannelli fino al cordolo di contenimento opposto. Verificare I'allineamento

e I'angolazione dei bordi.
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Superficie in EPDM, colore blu
Disponibile anche nei co-
lori rosso, verde, giallo e

grigio

Pannello anticaduta EUROFLEX®
Disponibile anche con superficie EPDM

2. Raccordare i pannelli nella direzione di avanzamento della posa in modo
tale da evitare il depositarsi di pietrisco nei giunti (eventualmente utilizzare
uno spessore in lamiera per facilitare la posa). | giunti della prima e dell’ultima
fila vanno incollati per tenere uniti i pannelli. La seconda fila viene raccordata
alla parete con un giunto a T (v. schizzo).

3. Se |'area ospita gia delle attrezzature da gioco, ritagliare nei pannelli le
cavita corrispondenti alle basi delle attrezzature e collocarli nel modo pit
consono sotto le attrezzature stesse, manovrandoli in modo da farli scivolare
in posizione. Per praticare i dovuti intagli nei

pannelli utilizzare un gattuccio a lama den-

tata (per legno, media o grande) facen-
do attenzione ad appoggiarlo
correttamente su entrambi

i lati.

4. Se la posa avviene su superfici consolidate, utilizzare pannelli e angolari di
contenimento (per ridurre il rischio di inciampare). Giuntare questi pannelli
tra loro e con la pavimentazione anticaduta.

Quantita di colla: 1 cartuccia da 310 ml ogni 3-4 ml circa.

Utilizzare collanti elastici poliuretanici monocomponente, es. Novapur (Otto-
Chemie, 83413 Fridolfing, Tel. 08684/908-0). Per altri nominativi di collanti
rivolgersi ai rivenditori specializzati o ai consulenti KRAIBURG in zona.

(D Per evitare scolorimenti disomogenei dovuti alla luce solare, fino al mo-
mento della posa mantenere il materiale sempre coperto con la pellicola

anti-UV con cui proviene dalla fabbrica.

PANNELLO ANTICADUTA
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- Grande liberta di composizione
- Sicuri, esenti da schegge, confortevoli alla seduta e subito asciutti
- Disponibili anche con ancoraggio in acciaio premontato

- Sicuro, morbido ed esente da schegge; grande scelta di colori per I'EPDM
- "ancoraggio / basamento per il fissaggio al suolo aumenta la stabilita sia
nell’installazione sia all'interno che all'aperto

- Facile da montare e smontare

- Sicurezza assoluta e grande durabilita
- | connettori premontati assicurano il pannello contro spostamenti e furti
- Ampia scelta di ricambi

- Disponibili in vari colori e altezze

+ Sicuri, esenti da schegge, morbidi, confortevoli alla seduta e subito asciutti

- |l basamento per il fissaggio al suolo aumenta la stabilita nell'installazione
all'aperto

- Adatto ai bambini piccoli ma anche ai piti grandicelli

- Molteplici possibilita di composizione: le delimitazioni possono essere
ampliate, s-pnstaté-e utilizzate da entrambi i lati

- Autoportanti: risparmio sui costi di sterro, smaltimento e fondazione

- Economici e resistenti alle intemperie

- 180 9001:2000 NR. 18610
o Product Service




