
                                                                                     PASSIONE PER LA QUALITÀ

                                                 SIGMAFORGE® – FORGIATURA PRECISA DA
                                                 UN UNICO PEZZO.

                                          La forgiatura rappresenta il nucleo di
                                          qualsiasi produzione di coltelli. A condizioni

estreme e con l’intervento dell’alta
temperatura ed i pressione, il coltello assume
le proprie caratteristiche. In questo
processo, un’interazione ben gestita dei
parametri svolge un ruolo molto importante
per ottenere una forgiatura precisa.
Abbiamo migliorato in maniera sostanziale
proprio questa interazione tra alte
temperature e applicazione della pressione.
Il risultato? Coltelli SIGMAFORGE.
Utilizziamo l'alta temperatura in maniera
mirata e controllata, là dove è necessaria.
Nel trattamento iniziale, viene surriscaldata
soltanto la parte del pezzo grezzo
che con la forgiatura diventerà il nodo.
Nella parte della lama, la qualità della
struttura dell’acciaio non viene compromessa
perché non sottoposta ad alta
temperatura. Questo rappresenta un importante
presupposto per rendere i coltelli
SIGMAFORGE particolarmente duri,
taglienti e flessibili.

Con il processo di forgiatura, il coltello
SIGMAFORGE viene creato con precisione
da un unico pezzo di acciaio. In questo
modo, pezzo dopo pezzo assicuriamo
una geometria delle forme veramente
impeccabile. Presupposto basilare per un
affilatura precisa ed eccezionali caratteristiche
di taglio.

I coltelli SIGMAFORGE, prodotti secondo
il metodo di forgiatura ZWILLING
J.A. HENCKELS, promettono le migliori
caratteristiche di taglio.
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